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Armaturen

KUGELRUCKSCHLAGVENTIL / BALL CHECK VALVE
Typ 6616, 6626

Zawor kulowy zwrotny | Ball check valve | Kugelriickschlagventil
gwintowany with threaded end mit Gewindemuffe

Dane techniczne: Technical data: Technischen daten:

cisnienie nominalne - 1,6 (1,0 MPa working pressure - 1,6 (1,0) MPa Arbeitsdiuck - 1,6 {1,0) MPa

temperatura czynnika - 70°C (120°C)* medium temperature - 70°C (120°C)* Mediumtemperatur - 70°C {120°C)*

zalezne od wersji wykonania depends on execution gegen Version

Materiaty: Materials: Werkstoffe:

korpus, pokrywa - body, bonnet - Gehause, Deckel -

?eliwo szare EN—GJL—250* grey cast iror_1 GG25 X DIN 161 Grauguss GG25 DIN 1881

ﬁﬁlll:ro sferoidalne EN-GJS-400-15 Eoﬂular castiron GGG40 DIN 1693 Kugelgraphitguss GGG40* DIN 1693
' Al Kugel -

powleczona guma NBR (EPDIM)* lined with rubber NER (EPDM)* mit%er NER (EPDM)* Gummi bedeckt

malowanie- paint- Bedeckung:

farba epoksydowzi o grubosci w.arstwy . epoxide paint to build 200 um (300 pm)*, Epoxyemaille Schichtdicke 200 pm (300 umy,

200 pm {300 pm)*, RAL 5005 { inny kolory RAL 5005 { other colon)®; RAL 5005 (andere Farbe)*;

Zastosowanie: Application: Anwendung:

Instalacje 1,6 MPa (1,0 MPa)*,70°C (120°C)* | Water lines 1,6 MPa (1,0 MP2)*,70°C (120°C)*| Wassetlinen 1,8 MPa (1,0 MP2)*,70°C (120°C)*

do $ciekéw, wody przemystowej oraz innych | for sewage, industiial water or other fluids Industriewasser und andere Flissigkeiten

phynGwiNBR) pH=4-8, dla wody pitnej(EPDI)| (NER) {pH=4-8) and potable water (EPDM) {NER) {pH=4-8) und Trinkwasser (EPDIM).

Figura 6616 do instalacji pompowych Figure 6616 for pump instalation Figure 6616 flr Pumpeninstallation

Figura 6626 do Instalac]i grawitacyjnych | Figure 6626 for gravitation instalation Figure 6626 flir Gravitationinstallation

Atest higieniczny PZH Nr HK/W/0057/01/2000| Atested by PZH No HKMW/0D057/01/2000 Attest PZH No HK/W/0057/01/2000

Montaz: Assembly: Aufstellung:

Zawdr mozna montowad na rurociagu Valve can be assembled on pipe ling in Wentil kann man in Horizontalerohdeitung

w pozycji poziomej lub pionowej horizontal or vertical position oder Yerticalerohreitung aufstellen

*- na zyczenie Klienta; *for special order * fir spezial Bestellung
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Typ 6616, 6626

Czesé, : :
‘ , 5 No.l  ooit Teil Materiat, Material
SUE S Korpus, EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000
L 1 1 |Body, EN-GJS-400-15, PN-EN-1563:2000
I Gehause GG25 - DIN 1691, GGG40 - DIN 1693
T N ‘ f/ Pckrywa, EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000
7 - 2 |Bonnet, EN-GJS-400-15, PN-EN-1563:2000
( ' / % Decket GG25 - DIN 1691, GGG40 - DIN 1693
\. X
{ | T 3 g::la Guma, Rubber, Gummi
’ = ’ NBR, EPDM
= - - -——— - 5@ Kugel
7 /-L
‘ L 4 (L;zickzeilka, Guma, Rubber, Gummi
/ 2 - .’ NBR, EPDM
| 2. Flachdichtung
3 AR, PN-EN 1SO 4762:2001
B |camw: DIN 7984
ME Schraube
m - -
L Zaslepka Sruby, Parafina
6 |Screw stopper, Parafiin
Schraubeblende
A [ 3
7 (L;zzsckzeetglka, Guma, Rubber, Gummi
Flachdichtung NBR. EFDM
Masa
A - wyczystka/ drain plug/ Schlammiuke DN G L H m Weight
i e Typ/ Type Gewicht
B - zespdt czyszczaco-odpowietrzajacy | ”
raising ball screw/ Hubschraube L] = I il
25 1" 120 75 18 18
6616 32 14 140 75 18 23
40 1 150 89 20 30
6616, 6626 50 27 220 113 35 45
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The manufacturer reserves the right to introduce the changes in production without notify.
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