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Absperrventile

Absperrventile mit Faltenbalg

BOA-H

Hauptanwendungen

▪ Warmwasserheizungen

▪ Klimaanlagen

▪ Kesselspeisung

▪ Kesselumwälzung

▪ Chemische Industrie

▪ Verfahrenstechnik

▪ Wärmerückgewinnungsanlagen

▪ Zuckerindustrie

Medien

▪ Heißwasser

▪ Sattdampf

▪ Thermoöl

▪ Flüssigkeiten und Gase, die die Armaturenwerkstoffe che-
misch und mechanisch nicht angreifen.

▪ Andere Medien auf Anfrage.

Betriebsdaten

Betriebseigenschaften

Kenngröße Wert
 JL 1040 JS 1025
Nenndruck PN 16 PN 16/25
Nennweite DN 15-300 DN 15-3501)

max. zulässiger Druck 16 bar 25 bar
max. zulässige Temperatur 300 °C 350 °C

Auslegung gemäß Druck-Temperatur-Tabelle (⇨ Seite 4)

Konstruktiver Aufbau

Bauart

▪ Durchgang- bzw. Eckform in Geradsitzausführung

▪ Drosselkegel bis DN 100

▪ Flachkegel ab DN 125

▪ Alle Nennweiten mit Stellungsanzeige, Feststellvorrich-
tung und Hubbegrenzung

▪ Gehäusedeckel in Kompaktform

▪ Wartungsfreie Spindelabdichtung mit Faltenbalg und Si-
cherheitsstopfbuchse

▪ Nichtsteigendes Handrad

▪ Flansche nach DIN EN 1092-2 Typ 21

▪ Außenanstrich: blau RAL 5002

▪ Die Armaturen erfüllen die Sicherheitsanforderungen des
Anhangs I der Europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23/
EG (DGR) für Fluide der Gruppen 1 und 2.

▪ Die Armaturen weisen keine eigene potentielle Zündquel-
le auf und können gemäß ATEX 94/9/EG in explosionsge-
fährdeten Bereichen der Gruppe II, Kategorie 2 (Zone
1+21) und Kategorie 3 (Zone 2+22) eingesetzt werden.

▪ Baumustergeprüft nach den Vorschriften des Germani-
schen Lloyd.

Varianten

▪ Kronenkegel (sitzgeführter Drosselkegel für höchste Bean-
spruchungen) für DN 15-300

▪ Kegel mit PTFE-Dichtung (max. 200 °C, Drosselkegel
DN 15-100, Flachkegel DN 125-200)

▪ Plombierbare Kappe gegen unbefugtes Betätigen als
Montageset

▪ Entlastungskegel ab DN 200

▪ Hochtemperaturfarbe graualuminium

▪ Ein oder zwei Endschalter als Montageset für Ventile
DN 15-150 aus JS1025

▪ Öl- und fettfrei: Schmierung erfolgt ausschließlich mit von
der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
(BAM) zugelassenen, mineralölfreien Schmierstoffen

▪ Andere Flanschbearbeitung

▪ Kaltzähe Schrauben bis -30 °C (nur bei JS 1025) bis maxi-
mal 0,75 x PN

▪ Zeugnisbelegung nach Kundenspezifikation

▪ Ausführung als elektrisch angetriebenes Stopfbuchsventil
siehe BOA-H Mat E.

Gehäusewerkstoffe

Übersicht verfügbare Werkstoffe Durchgangsform

Werkstoff Werkstoffnummer Temperaturgrenze
EN-GJL-250 JL 1040 bis 300 °C
EN-GJS-400-18-LT JS 1025 bis 350 °C

Übersicht verfügbare Werkstoffe Eckform

Werkstoff Werkstoffnummer Temperaturgrenze
EN-GJL-250 JL 1040 bis 300 °C

1) PN 25: DN 15-150
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Produktvorteile

▪ Hoher Bedienungskomfort ohne Mehrpreis durch Stel-
lungsanzeige mit Hubbegrenzung und Feststellvorrichtung
außerhalb der Isolierung. Stellung des Ventils jederzeit ab-
lesbar.

▪ Optimales Anfahren und Drosseln durch serienmäßigen
Drosselkegel bis DN 100 und optional als sitzgeführten
Kronenkegel für schwierigste Drosselfälle bei allen Nenn-
weiten.

▪ Erhöhte Sicherheit gegen Druckstöße durch gekammerten
Faltenbalg bei voll geöffneter Armatur.

▪ Geringe Wärmeverluste im Betrieb durch preiswert zu iso-
lierendes, kurzes glattes Oberteil.

▪ Erhöhte Sicherheit gegen Schwingungsbruch. Faltenbalg
an der Spindel angeschweißt, dadurch keine Schwingungs-
übertragung von Kegel auf Faltenbalg.

▪ Zusätzliche Sicherheit bei Faltenbalgbruch durch nachge-
schaltete Sicherheitsstopfbuchse.

▪ Keine Verwechslung im Austausch durch Farbleitsystem
der Stellungsanzeige. Kegelausführung und -abdichtung
von außerhalb der Isolierung erkennbar.

▪ Platzsparend durch nichtsteigendes Handrad.

▪ Reduzierte Instandhaltungskosten durch austauschbaren
Kegel. Bei Kegeltausch müssen keine kompletten Obertei-
le getauscht werden.

Weiterführende Dokumente

mitgeltende Dokumentation

Dokument Reihungsnummer
Durchflusskennlinien 7150.4
Betriebsanleitung 0570.8
Montageanleitung "Zubehörset für
Kappenventile"

0570.811

Montageanleitung "Endschalter-Set" 0570.812
Baureihenheft BOA-H Mat E 7135.1

Bestellangaben

1. Typ

2. Nenndruck

3. Nennweite

4. Werkstoff

5. Varianten

6. Nummer des Baureihenheftes

Druck-Temperatur-Tabelle

Prüf- und Betriebsdrücke

Nenndruck Werkstoff Gehäuse-
Druckprüfung

Sitz-Dicht-
heitsprüfung

Zulässige Betriebsüberdrücke in bar bei Temperaturen in °C2) 3)

mit Wasser

P10, P114) P125)

PN  [bar] [bar] -10 bis +120 150 180 200 230 250 300 350
16 EN-GJL-250 24 17,6 16 14,4 13,4 12,8 11,8 11,2 9,6 -

EN-GJS-400-18-LT 24 17,6 16 15,5  14,7  13,9 12,8 11,2
25 EN-GJS-400-18-LT 37,5 27,5 25 24,3  23  21,8 20 17,5

2) Zwischentemperaturen können linear interpoliert werden
3) statische Beanspruchung
4) DIN EN 12266-1 (P10, P11)
5) DIN EN 12266-1 (P12 Leckrate  A)
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Werkstoffe

1)

 

EN-GJL-250 (JL 1040)  EN-GJS-400-18-LT (JS 1025)

Übersicht verfügbarer Werkstoffe

Teile-Nr. Benennung DN Werkstoff Werkstoffnummer
100 Gehäuse 15-300 EN-GJL-250 JL1040

15-350 EN-GJS-400-18-LT JS1025
161 Gehäusedeckel 15-300 EN-GJL-250 JL1040

15-350 EN-GJS-400-18-LT JS1025
350 Kegel 15-150 X 20 Cr 13 1.4021+QT (1.4021)

200-350 C 22/X 15 CrNi 18 8 1.0402/1.4370
411 Dichtring  CrNiSt-Graphit  
440 Faltenbalg-Garnitur bestehend aus:
 200 Spindel  nichtrostender Stahl (min. 13 % Cr)  
 401 Schweißring  nichtrostender Stahl (min. 13 % Cr)  
 442 Faltenbalg  X 6 CrNiTi 18 10 1.4541
454 Stopfbuchsring  Stahl  
45-6 Stopfbuchsschraube  Stahl  
461 Stopfbuchspackung  Reingraphit  
474 Druckring  nichtrostender Stahl  
515 Sitzring  nichtrostender Stahl  
543 Abstandbuchse 15-65 Kunststoff, glasfaserverstärkt  
549 Bundbuchse  nichtrostender Stahl  
550 Scheibe  Stahl  
580 Kappe 15-150 Kunststoff, glasfaserverstärkt, schlag-

zäh
 

200-350 Stahl  
901 Sechskantschraube  8.8 bei EN-GJL-250  
902 Stiftschraube  C 35 E bei EN-GJS-400-18-LT  
904 Gewindestift  Stahl  
916 Stopfen  Kunststoff  
920 Sechskantmutter  C 35 bei EN-GJS-400-18-LT  
925 Spindelmutter  Stahl, beschichtet  
961 Handrad 15-150 Aluminium-Druckguss bei EN-GJL-250  

200-300 EN-GJL-200 bei EN-GJL-250 JL1030
15-350 EN-GJL-200 bei EN-GJS-400-18-LT JL1030
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Variantenabbildungen

   

Drosselkegel mit
PTFE-Dichtring,

DN 15-100

 Kronenkegel  Entlastungskegel ab
DN 200

 plombierbare Kappe
gegen unbefugtes

Betätigen als Monta-
geset

 

     

Endschalter  BOA-H Mat E     
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Farbleitsystem

Gehäuse aus EN-GJL-250 (JL 1040) Gehäuse aus EN-GJS-400-18-LT (JS1025)
Kegel metallisch dichtend Kegel metallisch dichtend
Stopfen blau
Ausführung: 
Flachkegel

Stopfen weiß
Ausführung: 
Drosselkegel

Stopfen blau
Ausführung: 
Flachkegel

Stopfen weiß
Ausführung: 
Drosselkegel

 Kappe purpurrot     
Kegel mit PTFE-Dichtring Kegel mit PTFE-Dichtring
Stopfen blau
Ausführung: 
Flachkegel

200°C

Stopfen weiß
Ausführung: 
Drosselkegel

Stopfen blau
Ausführung: 
Flachkegel

Stopfen weiß
Ausführung: 
Drosselkegel

 Kappe blutorange   Blechscheibe  
Kronenkegel (DN 15-300) Kronenkegel (DN 15-150)
Anhänger am 
Handrad Kronenkegel

  Stopfen weiß

    Blechscheibe  
   Kronenkegel (DN 200-350)
   Anhänger am 

Handrad Kronenkegel
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Abmessungen

Abmessungen PN 16, JL 1040

  

Durchgangsform  Eckform  plombierbare Kappe ge-
gen unbefugtes Betäti-
gen als Montageset

Abmessungen in mm

   Flansch  Kappenventil
PN DN l1 l2 h1 h2 d1 d2 a D k n x d3 C [kg] d3 d4 h3

DF6) EF7) DF6) EF7)

16 15 130 90 175 150 125 47 137 95 65 4 x 14 14 3,1 3,2 166 130 204 179
20 150 95 178 153 125 47 140 105 75 4 x 14 16 4 4 166 130 207 182
25 160 100 184 151 125 47 146 115 85 4 x 14 16 4,7 4,8 166 130 213 180
32 180 105 205 170 125 47 161 140 100 4 x 19 18 7,3 7,5 166 130 228 193
40 200 115 210 172 125 47 166 150 110 4 x 19 18 7,7 7,7 166 130 233 208
50 230 125 235 198 160 51 190 165 125 4 x 19 20 10,2 9,6 210 170 298 260
65 290 145 246 198 160 51 201 185 145 4 x 19 20 17 16,3 210 170 309 272
80 310 155 282 226 200 60 223 200 160 8 x 19 22 22 21,8 270 220 390 342
100 350 175 304 244 200 60 245 220 180 8 x 19 24 32 30,8 270 220 412 356
125 400 200 390 316 250 86 310 250 210 8 x 19 26 54 48,3 390 340 479 405
150 480 225 408 320 250 86 328 285 240 8 x 23 26 70,5 65,7 390 340 497 409
200 600 275 570 468 400 100 440 340 295 12 x 23 30 130 114,2 - - - -
250 730 325 606 480 400 100 476 405 355 12 x 28 32 230 180,5 - - - -
300 850 375 660 510 400 93 530 460 410 12 x 28 32 328 267,5 - - - -

Anschlussmaße -  Normen

Baulängen: Durchgangsform: DIN EN 558 FTF-1, ISO 5752
Eckform: DIN EN 558 CTF-8, ISO 5752

Flansche: DIN EN 1092-2, Flanschtyp 21 bei JL1040
DIN EN 1092-2, Flanschtyp 21-2 bei JS1025

Dichtleiste: DIN EN 1092-2, Form B

andere F lanschbearbeitung

▪ ungebohrt, PN 10 gebohrt DN 200-300, PN 6 gebohrt
(DIN EN 1092-2), ANSI Class 150 gebohrt, mit beiderseits
Feder Form C, Nut Form D, Vorsprung Form E, Rücksprung
Form F (DIN EN 1092-1)

▪ weitere Flanschausführungen auf Anfrage

6) Durchgangsform
7) Eckform
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Abmessungen PN 16 und PN 25, JS 1025
d1

a

h
1

d2

l1

Dk

d
3

  

PN 16/25 bis DN 150  PN 16 DN 200-350  plombierbare Kappe ge-
gen unbefugtes Betäti-
gen als Montageset

Abmessungen in mm

   Flansch  Kappenventil
PN DN l1 h1 d1 d2 a D k n x d3 C [kg] d3 d4 h3

16 15 130 211 125 47 179 95 65 4 x 14 14 3,1 166 130 222
20 150 214 125 47 182 105 75 4 x 14 16 4,1 166 130 225
25 160 220 125 47 188 115 85 4 x 14 16 4,6 166 130 231
32 180 238 125 47 203 140 100 4 x 19 18 8,1 166 130 246
40 200 243 125 47 208 150 110 4 x 19 18 8,5 166 130 251
50 230 266 160 51 240 165 125 4 x 19 20 11 210 170 298
65 290 290 160 51 250 185 145 4 x 19 20 17 210 170 308
80 310 324 200 60 290 200 160 8 x 19 22 21 270 220 391
100 350 348 200 60 312 220 180 8 x 19 24 31 270 220 415
125 400 460 250 80 400 250 210 8 x 19 26 51 390 340 480
150 480 479 250 80 418 285 240 8 x 23 26 68,5 390 340 499
200 600 570 400 93 440 340 295 12 x 23 30 139 - - -
250 730 606 400 93 476 405 355 12 x 28 32 239 - - -
300 850 660 400 93 530 460 410 12 x 28 32 343 - - -
350 980 660 400 93 530 520 470 16 x 28 36 390 - - -

25 15 130 211 125 47 179 95 65 4 x 14 14 3,1 166 130 222
20 150 214 125 47 182 105 75 4 x 14 16 4,1 166 130 225
25 160 220 125 47 188 115 85 4 x 14 16 4,6 166 130 231
32 180 238 125 47 203 140 100 4 x 19 18 8,2 166 130 246
40 200 243 125 47 208 150 110 4 x 19 18 8,5 166 130 251
50 230 266 160 51 240 165 125 4 x 19 20 11 210 170 298
65 290 290 160 51 250 185 145 8 x 19 20 17 210 170 308
80 310 324 200 60 290 200 160 8 x 19 22 28,9 270 220 391
100 350 348 200 60 312 235 190 8 x 23 24 40 270 220 415
125 400 460 250 80 400 270 220 8 x 28 26 65 390 340 480
150 480 479 250 80 418 300 250 8 x 28 26 89 390 340 499

Anschlussmaße -  Normen

Baulängen: Durchgangsform: DIN EN 558 FTF-1, ISO 5752
Eckform: DIN EN 558 CTF-8, ISO 5752

Flansche: DIN EN 1092-2, Flanschtyp 21 bei JL1040
DIN EN 1092-2, Flanschtyp 21-2 bei JS1025

Dichtleiste: DIN EN 1092-2, Form B

andere F lanschbearbeitung

▪ PN 16:
ungebohrt, PN 10 gebohrt DN 200-300, PN 6 gebohrt
(DIN EN 1092-2), ANSI Class 150 gebohrt, mit beiderseits
Feder Form C, Nut Form D, Vorsprung Form E, Rücksprung
Form F (DIN EN 1092-1)

▪ PN 25:
ungebohrt (DIN EN 1092-2), ANSI Class 150 gebohrt, mit
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beiderseits Feder Form C, Nut Form D, Vorsprung Form E,
Rücksprung Form F (DIN EN 1092-1)

▪ weitere Flanschausführungen auf Anfrage

Einbauhinweise

BOA-H Absperrventile sollen in Richtung des aufgegossenen
Durchflusspfeiles durchströmt werden. Wechselnde Strömungs-
richtung ist beim Standardkegel zulässig, nicht jedoch beim
Entlastungskegel.

Werden bei BOA-H Ventilen ab DN 200 folgende Differenzdrü-
cke überschritten, so ist ein Entlastungskegel erforderlich.

Differenzdrücke in bar

 DN 150 200 250 300/350
PN 16 Δp bar - 12 9 6
PN 25 218)

Der Entlastungskegel ist nur bei Druckaufbau über dem Kegel
wirksam, deshalb ist die Durchströmung der Ventile umgekehrt
(Durchflusspfeil ist gedreht eingeprägt).

Zur Vermeidung von Dampfschlägen ist ein hängender
Einbau in Dampfleitungen nicht zulässig.

Bei der Auswahl der Verbindungselemente zwischen Ar-
matur- und Rohrleitungsflansch ist die Norm EN 1515-4 "Aus-
wahl von Schrauben und Muttern zur Anwendung im Gültig-
keitsbereich der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG" und betriebs-
spezifische Anlagenrichtlinien zu beachten.

8) Kein Entlastungskegel vorhanden.
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Beständigkeitsliste

Die Angaben in dieser Beständigkeitsliste basieren auf Erfah-
rungswerten, den Dechema-Listen und Angaben von Herstel-
lern. Die korrosive Beanspruchung wird von den Betriebsver-
hältnissen, Temperaturen und Konzentrationen stark beein-
flusst. Der hydroabrasive Verschleiß in feststoffhaltigen Medi-
en ist hier nicht berücksichtigt. Die Angaben in dieser Liste
können daher nur zur Orientierung dienen. Garantieforderun-
gen können hieraus nicht abgeleitet werden!

Beständigkeitsliste Wasser

Fördergut Gehalt
max.

Temp.
max.

A9) B10)

Brackwasser11) 12)   ✖ ✖
Brauchwasser11) 12)   ✔ ✔
Feuerlöschwasser11)   ✔ ✔
Chloriertes Wasser11) 0,6 mg/kg  ✔ ✔
Deionat (demineralisiertes
Wasser)

  ✖ ✖

Destilliertes Wasser   ✖ ✖
Kesselspeisewasser13)   ✔ ✔
Warmwasser11)   ✔ ✔
Heißwasser13)  T = f (p) ✔ ✔
Kondensat13)   ✔ ✔
Ölfreies Kühlwasser11)   ✔ ✔
Ölhaltiges Kühlwasser11)   ✔ ✔
Ozoniertes Wasser11) 0,5 mg/kg  ✔ ✔
Reinwasser11)   ✔ ✔
Meerwasser   ✖ ✖
Sinterwasser11) 12)   ○ ○
Rohwasser11) 12)   ✔ ✔
Teilentsalztes Wasser   ✖ ✖
Vollentsalztes Wasser 
(VE-Wasser)

  ✖ ✖

Kommunales Abwasser12)

14)

  ✔ ✔

Industrielles Abwasser12)

15)

  ✔ ✔

Beständigkeitsliste Öle (Aromatengehalt 5 mg/kg)

Fördergut Gehalt
max.

Temp.
max.

A9) B10)

Pflanzliche Öle   ✔ ✔
Mineralische Öle   ✔ ✔
Synthetische Öle   ✔ ✔
Rohöl   ✔ ✔
Erdöl   ✔ ✔
Leichtes Heizöl   ✔ ✔
Schweres Heizöl   ✔ ✔
Leinöl   ✔ ✔
Öl-Wasser-Emulsion12)   ✔ ✔
Kerosin   ○16) ✔

Fördergut Gehalt
max.

Temp.
max.

A9) B10)

Benzin   ○16) ✔
Petroleum   ○16) ✔

Beständigkeitsliste Kälteträger

Fördergut Gehalt
max.

Temp.
max.

A9) B10)

Ammoniakwasser 30 % 25 °C ✔ ✔
Glykol (Ethylenglykol)   ✔ ✔
Propylenglykol   ✔ ✔
Wasser-Glykol-Gemisch 50 % 40 °C ✔ ✔
Anorganische Kühlsole,
ph 7,5 inhib.

  ✔ ✔

Beständigkeitsliste Wärmeträgeröle

Fördergut Gehalt
max.

Temp.
max.

A9) B10)

Synthetische 
Wärmeträgeröle

  ✔ ✔

Mineralische 
Wärmeträgeröle

  ✔ ✔

Beständigkeitsliste Säuren

Fördergut Gehalt
max.

Temp.
max.

A9) B10)

Salzsäure   ✖ ✖
Schwefelsäure 
(rein, techn., konz.)

  ✖ ✖

Schwefelige Säure   ✖ ✖
Fettsäure   ✖ ✖
Salpetersäure   ✖ ✖

Beständigkeitsliste Reinigungsmittel

Fördergut Gehalt
max.

Temp.
max.

A9) B10)

Waschlauge für Flaschen-
spüler (z. B. P3)12)

 ≤ 80 °C ○ ○

Waschlauge für Metallrei-
nigung12)

 ≤ 80 °C ○ ○

Beständigkeitsliste Dampf

Fördergut Gehalt
max.

Temp.
max.

A9) B10)

Sattdampf   ○16) ✔

Beständigkeitsliste sonstiges

Fördergut Gehalt
max.

Temp.
max.

A9) B10)

Natronlauge < 50 % ≤ 50 °C ○ ○
Erdgas   ✔ ✔
Ölhaltige Druckluft   ✔ ✔
Trockener Chlor  ≤ 30 °C ○ ✔
Ammoniak   ✔ ✔

9) EN-GJL-250 (JL 1040), Tmax. +300 °C
10) EN-GJS-400-18-LT (JS 1025), Tmax. +350 °C
11) Allgemeine Beschränkungen bei unlegierten Werkstoffen für Wasser: pH-Wert 6,5 - 12; Chloridionen (Cl) < 150 mg/kg;

Chlor (Cl₂) < 0,6 mg/kg
12) ohne Feststoffe
13) Die Wasseraufbereitung soll den Richtlinien für Speisewasser entsprechen (z. B. VdTÜV 1466, TRD 611, etc): pH-Wert ≥ 9,0;

O₂-Gehalt ≤ 0,02 mg/l
14) biologisch gereinigt
15) nicht korrosiv, nicht abrasiv
16) Aus Sicherheitsgründen (Duktilität) empfehlen wir die Verwendung von EN-GJS-400-18-LT.
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Fördergut Gehalt
max.

Temp.
max.

A9) B10)

Butan (Flüssiggas)   ✔ ✔
Wässriges Glyzerin   ✔ ✔
Gasförmiges Kohlendioxid   ✔ ✔
Kohlendioxid 
(wässrige Lösung)

  ✖ ✖

Zeichenerklärung

Zeichen Erklärung
✔ Werkstoffe werden von diesem Medium normaler-

weise nicht angegriffen.
✖ Werkstoffe werden angegriffen. Armatur nicht 

einsetzbar.
○ Werkstoffe bzw. die Armatur sind nur unter be-

stimmten Betriebsbedingungen einsetzbar. Rückfra-
ge mit Angaben über die Betriebsverhältnisse wie
Konzentration, Temperatur, pH-Wert und Zusam-
mensetzung erforderlich.
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KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9 • 67227 Frankenthal (Deutschland)
Tel. +49 6233 86-0 • Fax +49 6233 86-34 76
E-Mail: valves@ksb.com • www.ksb.de
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